
Technisch specificatieblad
9089 siaklett

Status: OK
Vrijgave: 17.01.2020

Classificatie publieke series
Producttype: Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën: Automotive

Binnenafwerking
Andere industrieën:

Productprofiel
Korreltype:
Korrelbereik (totaal):
Dragermateriaal:
Verspreiding:
Binding:
Speciale bekleding:
Uitrusting:

Eigenschappen Technologie
Afnamecapaciteit: - siafast
Standtijd:
Afwerking:
Flexibiliteit:
Aandrukkracht:

Voordelen
Binnenafwerking: - Zelfklevende ombouwset voor de eenvoudige bevestiging op de machine

- Ombouw maakt het gebruik van alle siafast-producten mogelijk
- Verliesvrije energie-overdracht van de machine op het werkstuk

Automotive: - Zelfklevende ombouwset voor de eenvoudige bevestiging op de machine
- Ombouw maakt het gebruik van alle siafast-producten mogelijk
- Verliesvrije energie-overdracht van de machine op het werkstuk

Toepassingen
Binnenafwerking:
Automotive: - Ombouwset voor machines zonder klithechtsysteem

Materiaal
Binnenafwerking:
Automotive:
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Confectievormen Bovenconfectie Onderconfectie
Hulpmateriaal - Profielschuurset

- Ombouwsets

Toepassing Bovengroep Ondergroep
Slijping:

Details
Niet geschikt voor:
Schuuradvies:
Veiligheidsaanbeveling: Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op:

www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie
Claim:
Copy:
Beeldmateriaal: Product Top View (PTV) Voorkant:

Achterkant:
ID
ID 

Toepassingsafbeelding Binnenafwerking:
Automotive:

ID 7261
ID 6648

Productshow:
Macro-opname:
Verpakkingsafbeelding:
Productgroepafbeelding:

●  Hoofdtoepassing
◯  Neventoepassing
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